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Anhang 1 

KOSTRA-Tabelle 

 

  



KOSTRA-DWD 2020
Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

itwh KOSTRA-DWD 2020  4.1.3 · Copyright  © itwh GmbH 2023 · Engelbosteler Damm 22 · D-30167 Hannover · www.itwh.de

Niederschlagshöhen nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 114, Zeile 104 INDEX_RC : 104114
Ortsname : Kettenkamp (NI)
Bemerkung :

Dauerstufe D Niederschlagshöhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]

1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a
5 min 6,8 8,5 9,5 10,9 12,9 15,0 16,4 18,1 20,7
10 min 8,8 11,1 12,4 14,3 16,9 19,6 21,4 23,7 27,0
15 min 10,1 12,7 14,3 16,3 19,4 22,5 24,5 27,1 31,0
20 min 11,1 13,9 15,6 17,9 21,2 24,6 26,8 29,7 33,9
30 min 12,5 15,6 17,6 20,2 23,9 27,7 30,2 33,5 38,2
45 min 14,0 17,5 19,7 22,6 26,8 31,1 33,9 37,6 42,9
60 min 15,1 19,0 21,4 24,5 29,0 33,6 36,7 40,7 46,4
90 min 16,9 21,2 23,8 27,3 32,3 37,5 40,9 45,4 51,7

2 h 18,2 22,8 25,7 29,5 34,9 40,5 44,1 48,9 55,8
3 h 20,3 25,4 28,6 32,8 38,8 45,0 49,1 54,4 62,1
4 h 21,8 27,4 30,8 35,3 41,8 48,5 52,9 58,6 66,9
6 h 24,2 30,4 34,2 39,2 46,4 53,8 58,7 65,1 74,2
9 h 26,9 33,7 37,9 43,5 51,5 59,7 65,1 72,2 82,3
12 h 28,9 36,3 40,8 46,8 55,4 64,3 70,1 77,7 88,6
18 h 32,1 40,2 45,3 51,9 61,4 71,3 77,7 86,2 98,3
24 h 34,5 43,3 48,7 55,8 66,1 76,7 83,6 92,7 105,7
48 h 41,2 51,6 58,1 66,6 78,9 91,5 99,8 110,6 126,1
72 h 45,6 57,2 64,4 73,8 87,4 101,4 110,6 122,6 139,8
4 d 49,1 61,6 69,3 79,4 94,0 109,1 119,0 131,9 150,4
5 d 52,0 65,2 73,3 84,1 99,5 115,5 125,9 139,6 159,2
6 d 54,4 68,2 76,8 88,0 104,2 120,9 131,9 146,2 166,7
7 d 56,6 71,0 79,9 91,5 108,4 125,8 137,1 152,0 173,4

Legende
T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder

überschreitet

D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
hN Niederschlagshöhe in [mm]



KOSTRA-DWD 2020
Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

itwh KOSTRA-DWD 2020  4.1.3 · Copyright  © itwh GmbH 2023 · Engelbosteler Damm 22 · D-30167 Hannover · www.itwh.de

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 114, Zeile 104 INDEX_RC : 104114
Ortsname : Kettenkamp (NI)
Bemerkung :

Dauerstufe D Niederschlagspenden rN [l/(s·ha)] je Wiederkehrintervall T [a]

1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a
5 min 226,7 283,3 316,7 363,3 430,0 500,0 546,7 603,3 690,0
10 min 146,7 185,0 206,7 238,3 281,7 326,7 356,7 395,0 450,0
15 min 112,2 141,1 158,9 181,1 215,6 250,0 272,2 301,1 344,4
20 min 92,5 115,8 130,0 149,2 176,7 205,0 223,3 247,5 282,5
30 min 69,4 86,7 97,8 112,2 132,8 153,9 167,8 186,1 212,2
45 min 51,9 64,8 73,0 83,7 99,3 115,2 125,6 139,3 158,9
60 min 41,9 52,8 59,4 68,1 80,6 93,3 101,9 113,1 128,9
90 min 31,3 39,3 44,1 50,6 59,8 69,4 75,7 84,1 95,7

2 h 25,3 31,7 35,7 41,0 48,5 56,3 61,3 67,9 77,5
3 h 18,8 23,5 26,5 30,4 35,9 41,7 45,5 50,4 57,5
4 h 15,1 19,0 21,4 24,5 29,0 33,7 36,7 40,7 46,5
6 h 11,2 14,1 15,8 18,1 21,5 24,9 27,2 30,1 34,4
9 h 8,3 10,4 11,7 13,4 15,9 18,4 20,1 22,3 25,4
12 h 6,7 8,4 9,4 10,8 12,8 14,9 16,2 18,0 20,5
18 h 5,0 6,2 7,0 8,0 9,5 11,0 12,0 13,3 15,2
24 h 4,0 5,0 5,6 6,5 7,7 8,9 9,7 10,7 12,2
48 h 2,4 3,0 3,4 3,9 4,6 5,3 5,8 6,4 7,3
72 h 1,8 2,2 2,5 2,8 3,4 3,9 4,3 4,7 5,4
4 d 1,4 1,8 2,0 2,3 2,7 3,2 3,4 3,8 4,4
5 d 1,2 1,5 1,7 1,9 2,3 2,7 2,9 3,2 3,7
6 d 1,0 1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,5 2,8 3,2
7 d 0,9 1,2 1,3 1,5 1,8 2,1 2,3 2,5 2,9

Legende
T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder

überschreitet

D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
rN Niederschlagsspende in [l/(s·ha)]



KOSTRA-DWD 2020
Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

itwh KOSTRA-DWD 2020  4.1.3 · Copyright  © itwh GmbH 2023 · Engelbosteler Damm 22 · D-30167 Hannover · www.itwh.de

Toleranzwerte der Niederschlagshöhen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 114, Zeile 104 INDEX_RC : 104114
Ortsname : Kettenkamp (NI)
Bemerkung :

Dauerstufe D Toleranzwerte UC je Wiederkehrintervall T [a] in [±%]

1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a
5 min 14 16 16 18 19 19 20 20 21
10 min 16 18 19 21 22 23 23 24 25
15 min 17 20 21 22 23 25 25 26 26
20 min 18 20 22 23 24 25 26 26 27
30 min 18 21 22 23 24 26 26 27 27
45 min 18 20 21 23 24 25 26 26 27
60 min 17 20 21 22 24 25 25 26 27
90 min 16 19 20 21 23 24 24 25 26

2 h 15 18 19 21 22 23 24 24 25
3 h 14 17 18 19 21 22 22 23 24
4 h 14 16 17 18 20 21 21 22 23
6 h 13 15 16 17 18 19 20 21 21
9 h 12 14 15 16 17 18 19 19 20
12 h 12 14 15 16 17 18 18 19 19
18 h 12 13 14 15 16 17 17 18 18
24 h 12 13 14 15 16 16 17 17 18
48 h 14 14 14 15 15 16 16 17 17
72 h 15 15 15 15 16 16 16 17 17
4 d 17 16 16 16 16 17 17 17 17
5 d 18 17 17 17 17 17 17 17 18
6 d 18 18 17 17 17 17 18 18 18
7 d 19 18 18 18 18 18 18 18 18

Legende
T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder

überschreitet

D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
UC Toleranzwert der Niederschlagshöhe und -spende in [±%]
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Anhang 2 

Berechnung RRB gem. DWA-A 117 

 

  



Firma:
Bearbeiter:
Straße:
Ort:
Telefon:
Fax:

Hydraulischer Nachweis

Regenrückhaltung gem. DWA-A 117 (einfaches Verfahren)

Projekt:

WTU Klimaschutzsiedlung Im Hagen

Auftraggeber:

Firmendaten:

05461-7038550
05461-7038569

Gemeinde Kettenkamp

Ing.-Büro Westerhaus
A.Grundmann
Industriestr. 42

49565 Bramsche

Erstelldatum:

10. Oktober 2023

(Abflussdrosselung mit Drosselregler)



Ort: Gemeinde Kettenkamp Datum:

Becken: WTU Klimaschutzsiedlung Im Hagen

Lfd.

Nr.

1 0,1305 30,0% 0,0392 0,90
0,1305 30,0% 0,0392 0,50

2 0,1305 18,0% 0,0235 0,50
3 0,1305 22,0% 0,0287 0,05
4
5 0,2667 20,0% 0,0533 0,90

0,2667 20,0% 0,0533 0,50
6 0,2667 12,0% 0,0320 0,50
7 0,2667 48,0% 0,1280 0,05
8
9 0,3108 20,0% 0,0622 0,90

0,3108 20,0% 0,0622 0,50
10 0,3108 12,0% 0,0373 0,50
11 0,3108 48,0% 0,1492 0,05
12
13 0,3716 20,0% 0,0743 0,90

0,3716 20,0% 0,0743 0,50
14 0,3716 12,0% 0,0446 0,50
15 0,3716 48,0% 0,1784 0,05
16
17 0,8953 60,0% 0,5372 0,90
18 0,8953 20,0% 0,1791 0,75
19 0,8953 20,0% 0,1791 0,05
20
21 0,1998 100,0% 0,1998 0,90

22 0,1844 100,0% 0,1844 0,75

Gesamtfläche ∑: [ha] 2,3591

Undurchlässige Fläche ∑ [ha]

2,3591 [ha]

1,3583 [ha]

5 [min]

2,50 [l/s*ha]

5,90 [l/s]

0,00 [l/s]

5,90

0,00 [l/s]

5,90 [l/s]

4,34 [l/s*ha]

10 [a]
0,1 [1/a]

1,00 [-]

1,15 [-]

 davon Grünflächen

0,0669

Au [ha]

0,0352

0,0117
0,0014 davon Grünflächen

 davon Nebenanlagen

WA 2, Phototvoltaik

Drosselabfluß

Konstanter Drosselabfluß  Qdr1:

WA 3, Photovoltaik

 davon Grünflächen

0,1383

0,0186

Gesamt-

fläche [ha]

Ing.-Büro Westerhaus Industriestr. 42 49565 Bramsche

Ψm

WA 1, Gründach

 davon Nebenanlagen

Verkehrsfl. Pflaster

WA 3, Gründach

Flächen

WA 1, Photovoltaik

 davon Nebenanlagen

0,0559

0,0196

WA 2, Gründach 0,0267

Anteil [%]
AE,k

[ha]

0,0223

undurchlässige Fläche Au:

Fließzeit tf:

Regenanteil der Drosselabflusspende qdr, r, u = Qdr,r,u/Au

WA 4, Photovoltaik

Drosselabfluß gesamt (Qdr1 + Qdr2):

 davon Nebenanlagen
 davon Grünflächen 0,0089

Verkehrsfl. Asphalt

1,3583

Einzugsgebiet:

Einzugsgebiet AE:

Gewählte, konstante Drosselspende qdr, k

Bemessungskennwerte:

Regenanteil des Drosselabflusses Qdr, r, u = Qdr1-Qt24-Qdr2

Trockenwetterabfluß Qt24

Summe Drosselzuflüsse aus oberhalb liegenden Becken Qdr2:

Abminderungsfaktor fA (gem. Bild 3, Gültigkeitsbereich gem. Anhang B, A 117, sonst fA =1)

Gewählter Zuschlagsfaktor fZ ( 1,10: hohes Risiko; 1,15: mittleres Risiko; 1,20: geringes Risko):

Bemessungsgrößen:
Wiederkehrzeit T:
Niederschlagshäufigkeit n:

10.10.2023

0,1798

Fläche aus B-Plan Nr. 21 0,4835
 davon Nebenanlagen 0,1343
 davon Grünflächen 0,0090

0,0311

WA 4, Gründach 0,0372

0,0480

0,0160
0,0064

0,0075



Ort: Gemeinde Kettenkamp Datum:

Becken: WTU Klimaschutzsiedlung Im Hagen

KOSTRA-Tabelle, Niederschlagshöhen und -spenden: 0
Rasterfeld: 0

Dauerstufe

 Drossel-

abfluss-

spende

qdr, r, u

Differenz

rD,n- qdr, r, u

[min] [l/(s*ha)] [l/(s*ha)]

5 4,34 425,66
10 4,34 277,36
15 4,34 211,26
20 4,34 172,36
30 4,34 128,46
45 4,34 94,96
60 4,34 76,26
90 4,34 55,46
120 4,34 44,16
180 4,34 31,56
240 4,34 24,66
360 4,34 17,16
540 4,34 11,56
720 4,34 8,46
1080 4,34 5,16
1440 4,34 3,36
2880 4,34 0,26
4320 4,34 -0,94
5760 4,34 -1,64
7200 4,34 -2,04
8640 4,34 -2,34
10080 4,34 -2,54

104,2 2,0 -1396,24

4,6 51,26
87,4 3,4 -280,81

Ing.-Büro Westerhaus Industriestr. 42

[m³/ha]

12,9 430,0 146,85

49565 Bramsche

Niederschlagshöhe

für n = 

hN

Zugehörige

Regenspende

 rD,n

spez. 

Speichervolumen Vs,u

16,9
19,4
21,2
23,9

[mm] [l/(s*ha)]

281,7
215,6
176,7
132,8

66,1

108,4

38,8
41,8
46,4
51,5
55,4

78,9

99,5
94,0

61,4

26,8
29,0
32,3
34,9

35,9
29,0
21,5
15,9

80,6
59,8
48,5

294,84
315,71
344,39
365,63

99,3

191,38
218,65
237,85
265,91

333,65

-1768,05

-652,62
-1014,49

1,8

391,95
408,34
426,20
430,65

12,8
9,5

2,7
2,3

10.10.2023

420,19
384,37

7,7

-2000,00
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-1000,00

-500,00
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Ort: Gemeinde Kettenkamp Datum:

Becken: WTU Klimaschutzsiedlung Im Hagen

WTU Klimaschutzsiedlung Im Hagen
540 [min]

15,9 [l/(s*ha)]

4,34 [l/(s*ha)]

Maximales, spezifisches Speichervolumen Vs 430,65 [m³/ha]

Erforderliches Rückhaltevolumen 585 [m³]

588 [m³]Vorhandenes RRB

Rückhaltebecken:
Maßgebende Dauerstufe

Regenspende rD,n

Drosselabflußspende qDr,R,u

Ing.-Büro Westerhaus

Berechnungsergebnisse:

10.10.2023

Industriestr. 42 49565 Bramsche
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Anhang 3 

Bewertung der Einleitung nach DWA-A 102 



Projekt: Klimaschutzsiedlung "Im Hagen"

Einleitungsstelle: -

Vorfluter: Straßenseitengraben K131

Flächenangaben

A,b,a,i I, II, III bR,a, AFS63, i

[ha] [kg/(ha*a)]

1 0,0680 WA 1 D, V1 I 280

2 0,0971 WA 2 D, V1 I 280

3 0,1131 WA 3 D, V1 I 280

4 0,1353 WA 4 D, V1 I 280

5 0,4835 B-Plan Nr. 21, Dachflächen D I 280

6 0,1343 B-Plan Nr. 21, Nebenanlagen V2 II 530

7 0,1798 Verkehrsfläche Asphalt V2 II 530

8 0,1383 Verkehrsfläche Pflaster V1 I 280

 1,3494

Angeschlossene befestige Fläche (in Bezug auf Regenwasserabfluss) 1,3494 [ha]

Jährlicher Stoffabtrag AFS 63 durch Regenwasserabfluss von den Teilflächen 456,4 [kg] 

Flächenspezifischer jährlicher Stoffabtrag AFS63 durch Regenwasserabfluss 338,2 [kg / (ha*a)]

Erforderlicher Wirkungsgrad des Stoffrückhalts in Behandlungsanlagen

Zulässiger flächenspezifischer jährlicher Stoffaustrag AFS63 durch  Regenwasserabfluss 280,0 [kg / (ha*a)]

bR,a, AFS63 ≤ bR,e,zul, AFS63

338,193 [kg / (ha*a)] ≤ 280,0 [kg / (ha*a)]

Nachweis nicht ohne Behandlungsanlage möglich

Bewertungsverfahren nach DWA-A 102-2 / BWK-A 3-2 (2020)

BR,a, AFS63, i

[kg/a]

19,0

27,2

Flächenbezeichnung Jährlicher Stoffabtrag der 

Teilfläche 

(Kurzzeichen)

Angeschlossene 

befestige Fläche
Flächengruppe

Belastungs-

kategorie

flächenspezifischer 

Stoffabtrag

31,7

37,9

135,4

bR,a, AFS63

456,4

Ab,a,i

BR,a, AFS63, i

71,2

95,3

38,7

[%]

bR,e,zul, AFS63

ηerf, AFS63 = (1 - bR,e,zul, AFS63 / bR,a, AFS63) * 100
ηerf, AFS63 17,21



Auslegung der Behandlungs Anlage 

10 [%]

Spezifische AFS-Jahresfracht 338,2 [kg / (ha*a)]

33,8 [kg / (ha*a)]

280 [kg / (ha*a)]

1,35 [ha]

40,75 [%]

124,0 [kg / (ha*a)]

180,3 [kg / (ha*a)]

214,2 [kg / (ha*a)]

Nachweis mit Behandlungsanlage 

bR,e, AFS63 ≤ bR,e,zul, AFS63

214,2 [kg / (ha*a)] ≤ 280,0 [kg / (ha*a)]

Nachweis erbracht

* Berechnungen und Bezeichnungen nach DWA-A 102-1 / BWK-A 3-1

Spezifische AFS-Ablauffracht am Beckenüberlauf / Teilstrom (mit Bypass) bBÜ, AFS63

Behandlung mit Bypass
Anlagentyp (mit Vollstrombehandlung (ohne Bypass) oder mit Teilstrombehandlung (mit Bypass)):

Teilstrom

bR,e, AFS63 Flächenspez. jährl. Stoffaustrag AFS63 nach Behandlung, gesamt 

bRückhalt

Angeschlossene befestige Fläche (in Bezug auf Regenwasserabfluss)

Beispiel für mögliche Regenwasserbehandlungsanlage (oder gleichwertige Ausführung)

Gesamtwirkungsgrad des Stoffrückhalts in Behandlungsanlagen (Angabe aus Herstellerunterlagen) 

Erforderl. Gesamt-Wirkungsgrad (bei Teilstrom)

(Berechnung: ηges, AFS63 = 1 - (280 - bBÜ, AFS63) / (bR,a, AFS63 - bBÜ, AFS63)
ηerf, AFS63 19,12 [%]

zentrale 

Vorbehandlung

Aufschlag

Flächenspez. jährl. Stoffaustrag AFS63 nach Behandlung (bei Teilstrom: Menge abzl. Ablauffracht am 

Beckenüberlauf)
bR,e, AFS63 o. Teil

Flächenspezifischer jährlicher Stoffrückhalt AFS63 durch Behandlungsanlage 

z.B. SediPipe XL  600/18; Hersteller: Fränkische Rohrwerke

bR,e,zul, AFS63

ηges

Ab,a,Anlange

Zulässiger flächenspezifischer jährlicher Stoffaustrag AFS63 durch  Regenwasserabfluss

Aufschlag des Gesamtwirkungs bei Teilstrombehandlung  (Anlage mit Bypass)                                            

(entspr. Abflussanteil am Beckenüberlauf)

bR,a, AFS63


